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 FDSB221, FDSB229  Sinteso™ 

 

Siren taban ,  
kl  siren taban  

   

 adreslenebilir (FDnet)    
     
     

 Siren taban  FDSB221 ve kl  siren taban  FDBS229 
– 11 seçilebilir ton, 2 programlanabilir aktivasyon seviyesi 
– Siren ses iddeti  83 dBA’e kadar ayarlanabilir 
– Sinteso adreslenebilir noktasal dedektörlerle uyumlu 
– FDnet üzerinden güç beslemesi ve haberle me 

 kl  siren taban , sadece FDBS229  
– K rm  LED’ler: k yo unlu u ayarlanabilir – 3 programlama seviyesi (2 fla  modu) 
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Özellikler 

 Çevre 
– Ekolojik süreçler 
– geri dönü ümlü malzeme 
– elektronik ve sentetik malzemeler kolayca ayr labilir 

 Siren taban  FDSB221 ve kl  siren taban  FDSB229 özellikleri 
– Taban adreslenebilir 
– Ses yo unlu u ve ses ayarlanabilir, sesler tüm alarm cihazlar nda senkronize edilir 
– Vidas z ba lant  terminalleri 
– Yard mc  güç beslemesine ihtiyaç yok; güç FD-NET üzerinden sa lan r 
– 2 mikro terminal dahil DBZ1190-AA 
– Entegre k sa devre izolatörü 

 kl  siren taban  FDSB229 özellikleri sadece 
– K rm  LED’ler: k yo unlu u ve fla  modu ayarlanabilir  
 
 

FDSB221 Siren taban  

 Fonksiyon  
– Siren taban  FDSB221 adresli yang n alg lama sisteminde akustik alarm sa lar. 
– Yang n alarm  durumunda, sinyal taban  bir akustik sinyal  tetikler. 
 

 

Uygulama 
– hotel odalar  
– hastane odalar  
– hem ire lojmanlar , ya am alanlar  

 

FDSB229 I kl  siren taban  

 Fonksiyon  
– kl  siren taban  FDSB221 ile ayn  fonksiyonelli e sahiptir 
– lave olarak optic alarm(k rm  LED’ler ile) sa lan r 
 

 

Uygulama 
– hotel odalar  
– hastane odalar  
– hem ire lojmanlar , ya am alanlar  
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Accessories  

 

Tan mlama plakas  FDBZ291 
– lokasyon adresini tan mlamak için for use 

dedektör taban contas  FDBZ297 olmadan 
 
 

 

 

 

Mikro terminal DBZ1190-AA 
– max. 0.5 mm2 iletkenler için 

 

 

 
Ba lant  terminali DBZ1190-AB 
fmax. 2.5 mm2 iletkenler için 

 

 
Körleme plakas  FDBZ296: er dedektör 
tak lmad ysa körleme plakas   bir koruyucu 
olarak görev yapar.  
 

 

 

Dedektör kilitleme cihaz  FDBZ293 
– Dedektörü h rs zl a kar  korur 
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 FDSB221 / FDSB229 Enstallasyonu 

– FDSB221 veya FDSB229 tabanlar  ve dedektör tek bir üniteden olu ur, ki bir tabana 
sahiptir (FDB221 or FDB222) ) ve tavana monte edilir. 

– S vaalt  kablo beslemesi 
– S vaüstü kablo beslemesi  6 mm’e kadar 
 

 
FDSB221 / FDSB229 
Siren taban  (FDnet) 
 
 
 
Tüm Sinteso noktasal yang n dedektörleri 
için tasarlanm  ve  FDB221 veya 
FDB222 tabanlar na uyan (örn. FDOOT 
2xx, FDO 2xx, FDT 2xx,  
FDOOT241-9…:)  
 

 

Ölçüler 

FDSB221 / FDSB229 

 
 

 

122 mm 

45 mm 
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Technical data 

 FDSB221 FDSB229 
Çal ma gerilimi DC 12 ... 33 V DC 12 ... 33 V 
Çal ma ak  (durgun) 
– Ses aktive edildi inde 
– k aktive edildi inde 
– k ve ses aktive edildi inde 

250 A 
3.5 mA 

– 
– 

250 A 
3.5 mA 

1.5/4.0/6.5 mA (dü ük/ort./yüksek) 
5/7.5/10.5 mA (dü ük/ort./yüksek) 

Ses say  11 
2 aktivasyon seviyesi 

3 ses yo unlu u (1 alarm, test için 
2 ses)) 

11 
2 aktivasyon seviyesi 

3 ses yo unlu u (1 alarm, test için 
2 ses) 

Ses seviyesi (alarm seviyesi) 77 ... 83 dBA 77 ... 83 dBA 
k yo unlu u – 0.9 … 3.2 cd 
k yo unlu u seviyeleri say  – 3 seviye ve 2 fla  modu (tüm pan-

eller ve yaz m versiyonlar  için 
mevcut de il ) 

Çal ma s cakl  -25 ... +65 C -25 ... +65 C 
Depolama s cakl  -30 ... +75 C -30 ... +75 C 
Nem 95 % rel. 95 % rel. 
Haberle me protokolü FDnet FDnet 
Ba lant  terminalleri 0.2... 1.5 mm2 0.2... 1.5 mm2 
Renk Beyaz ~RAL9010 / yar  saydam Beyaz ~RAL9010 / yar  saydam 
Koruma s  EN60529 / IEC529 ile 
 
– Taban eki (nemli) FDB293 

IP21C (noktasal dedektör) 
IP21C (FDBZ296) 

– 

IP21C (noktasal dedektör) 
IP21C (FDBZ296) 

– 
Standartlar EN 54-3 Type A, EN 54-17 EN 54-3 Type A, EN 54-17 
Sertifikalar VdS G211081 G211082 
Sistem uyumlulu u FDnet FS20, SIGMASYS 
QS standartlar Siemens Standard  SN 36350 
 

FDSB221 FDSB229 
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Sipari  detaylar  

 Tip Parça no Tan m rl k 
 FDSB221 S54372-F16-A1 Siren taban   0.195 kg 
 FDSB229 S54372-F17-A1 I kl  siren taban   0.195 kg 
Aksesuar FDBZ296 S54372-B15-A1 Körleme plakas  0.031 kg 
 FDBZ297 S54372-F18-A1 FDSB221/229 için conta 0.025 kg 
 FDBZ291 A5Q00002621 Tan mlama plakas  0.026 kg 

Taban ve taban aksesuarlar  için bkz. doküman 007775 
Ekipmanlar için detaylar bkz. 008164 
Sistem uyumlulu u detaylar  için bkz. 008331 


